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Installazione inserto a camino  
 

• Prima di effettuare ogni operazione 
togliere la spina di alimentazione 
dell’inserto dalla presa elettrica  
• Qualsiasi manutenzione che richieda 
l’installazione e lo smontaggio di parti  
dell’inserto  deve essere effettuata da 
un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere 

eseguita a stufa fredda. 
• L’installazione deve essere effettuata 
tenendo conto delle distanze minime 
indicate, in modo da non poter 
accedere in alcun modo ai componenti 

interni della stufa. 
• Tutto il materiale utilizzato per 
l’installazione (tubi, raccordi, fascette 
di fissaggio, griglie, ..) deve essere 
idoneo e conforme all’impiego. 
• La canna fumaria dove essere 
idonea, costruita a regola d’arte e 
avere un tiraggio minimo di 12 hpa. 
• Il condotto fumi deve essere portato 
fino all’estremità superiore della 
canna fumaria, e qui la parte non 
utilizzata di quest’ultima deve essere 

adeguatamente chiusa, in modo da impedire che 
l’aria esterna possa rientrare all’interno del 
camino. 
 
 
 
1) Togliere la cassa esterna in legno, e rimuovere 

gli imballi e le protezioni (nylon, polistirolo, 
cartone, …). 

2) Estrarre il cavo di collegamento del display, 
svitare le viti che lo fissano alla cornice ed 
estrarlo dalla sede. (Foto 1) 

3) Togliere la cornice frontale dopo aver svitato 
le 6 viti laterali, 3 per lato. (Foto 1)  

4) Svitare e togliere la vite di fissaggio tra corpo 
e base posizionata in centro davanti sotto alla 
porta del camino. (Foto 2) 

5) Tirare verso di sé il corpo del camino fino alla 
battuta delle slitte. Sfilare la sonda fumi posta 
sul retro del corpo. (Foto 3) Alzare prima la 
parte anteriore e successivamente quella 
posteriore del corpo dell’inserto in modo da 
farlo uscire dalle slitte (operazioni che devono  
essere effettuate da due tecnici qualificati).  

6) Svitare le viti della base per liberarla dal 
bancale. 

7) Confrontare gli ingombri dell’inserto con le 
misure della sede dove installarlo, in modo da 
calcolare la corretta posizione per il 
posizionamento. NB: la base dell’inserto 
deve essere posizionata perfettamente in 
piano 

8) Effettuare le  forature nella base del vano 
camino, utilizzando la base dell’inserto come 
dima di riferimento e fissare poi quest’ultima 
alla base del camino tramite dei tasselli 
idonei. (Foto 4) La base è provvista di fori 
aggiuntivi per permettere un migliore 
posizionamento nel caso alcuni tasselli non 
avessero un’adeguata tenuta. 

9) Raccordarsi dall’uscita fumi dell’inserto alla 
canna fumaria tramite tubi in acciaio provvisti 
di guarnizione (non in dotazione). 

10) Creare un foro di aerazione per l’aria 
comburente nel caso  la sede del camino 
esistente ne fosse sprovvista. 

11) Portare la linea di alimentazione 220v per 
l’inserto  all’interno del vano camino, 
installando un interruttore bipolare esterno. 
(come specificato nel paragrafo 
COLLEGAMENTO ELETTRICO) 

12) Posizionare il corpo dell’inserto sulla base 
inserendolo con cautela nelle slitte in maniera 
contraria alla sua precedente estrazione. 
(operazioni che devono essere effettuate da 
due tecnici qualificati). 

13) Posizionare la sonda fumi e fissarla con del 
silicone resistente ad alta temperatura, e 
collegare il cavo di alimentazione. (operazioni 
che devono essere effettuate da due tecnici 
qualificati). 

14) Fissare la cornice al corpo dell’inserto con le 
6 viti tolte in precedenza. 

15) Collegare il cavo di comunicazione dati al 
display e fissare quest’ultimo alla cornice. 

16) Spingere il corpo dell’inserto fino a fine corsa 
delle slitte (controllare che il tubo scarico 
fumi entri perfettamente nella coclea uscita 
fumi, e che la tenuta della guarnizione sia 
buona). 

17) Fissare la vite anteriore sotto la porta per 
bloccare lo scorrimento dell’inserto a camino. 
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Foto 1 
 
 

Foto 2 
 
In alcune particolari installazioni le dimensioni del 
vano camino potrebbero creare delle differenze di 
rilevazione della temperatura da parte della sonda 
ambiente (freccia gialla). Per ovviare tale problema 
potrebbe essere necessario posizionarla 
esternamente all’inserto, allungando in base alle 
esigenze il relativo cavo di collegamento.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3 
 
 

Foto 4 
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Collegamento Elettrico  

 
 
 

 

È OBBLIGATORIO INSTALLARE A MONTE DELLA LINEA DI AL IMENTAZIONE 
ELETTRICA UN IDONEO DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO BIP OLARE CON 
DISTANZA FRA I CONTATTI DI ALMENO 3 MM, CON PROTEZI ONE DIFFERENZIALE 
DI 30 mA COORDINATO CON L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA . 
 
IL CLIENTE DEVE GARANTIRE CHE LA RETE ELETTRICA DI ALI MENTAZIONE E 
L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA RISPONDANO AI REQUISITI  PREVISTI DALLE 
NORMATIVE VIGENTI NEL PAESE DI UTILIZZAZIONE DELLA STUFA 
 

  

LA SEZIONE DEI CAVI E L’INTERRUTTORE DI LINEA DEVON O ESSERE 
OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATI PER UN PASSAGGIO DI CORRE NTE 
CORRISPONDENTE ALLA POTENZA INSTALLATA 
 

  

QUALSIASI TIPO DI MATERIALE ELETTRICO UTILIZZATO PE R IL 
COLLEGAMENTO DEVE ESSERE IDONEO ALL’IMPIEGO, MARCAT O “CE” SE 
SOGGETTO ALLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 7 3/23/CEE E CONFORME AI 
REQUISITI RICHIESTI DALLE NORME VIGENTI NEL PAESE D I UTILIZZO DELLA 
STUFA. 

    

  

IL FABBRICANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GUAS TI O ANOMALIE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA STUFA CAUSATI DA SBALZI DI TENS IONE ELETTRICA 
OLTRE LE TOLLERANZE PREVISTE DALL’ENTE DISTRIBUTORE   (TENSIONE ± 10% 
- FREQUENZA ± 2%). 

    

  

IL MANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE SOPRA DESCRITT E PUÒ CAUSARE 
DANNI IRREPARABILI ALL’APPARATO ELETTRICO DELLA STU FA E LA 
CONSEGUENTE DECADENZA DELLA GARANZIA.  
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Pulizia e Manutenzione utente inserto
 

• Prima di effettuare ogni operazione 
togliere la spina di alimentazione della 
stufa dalla presa elettrica. 
• Qualsiasi manutenzione che richiede 
lo smontaggio di parti  della stufa deve 
essere fatta da un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere fatta 
a stufa fredda. 

Controlli da eseguire 
quotidianamente/settimanalmente (in 
base alle ore di lavoro) 
 
 
Queste sono operazioni standard di pulizia che 
permettono alla stufa di mantenere sempre la 
massima resa durante i normali cicli di lavoro 
 

 
Togliere il copri braciere 
 

 
Togliere il braciere ed aspirare la scatola sottostante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pulire con un utensile eventuale fori ostruiti del 
Braciere 
 

 
Pulire con aspirapolvere tutto il vano combustione, i 
vani a lato del braciere ed il foro candeletta 
 

 
Pulire il vetro se necessario 
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Pulizia e Manutenzione Inserto   
(da far eseguire ad un tecnico autorizzato)

 
• Prima di effettuare ogni operazione 
togliere la spina di alimentazione della 
stufa dalla presa elettrica. 
• Qualsiasi manutenzione che richiede 
lo smontaggio di parti  della stufa deve 
essere fatta da un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere fatta 
a stufa fredda. 

 

Controlli da far eseguire almeno una 
volta all’anno ad un tecnico 
autorizzato. 
 
Un’altra zona importante da pulire è la camera di 
combustione tramite rimozione del guscio 
protettivo. 

 
Per rimuovere il guscio svitare le 5 viti poste nella 
parte frontale. 

 
Sfilare il guscio, togliere i residui di fuliggine dal 
fascio tubi con l’aiuto di un pennello e pulire il 
vano con l’aspirapolvere. 
Riposizionare il guscio con il procedimento inverso 
e fissare le viti (non fissarle con troppa forza). 
 
 
 

 
Estrarre il corpo dell’inserto, rimuovere il display e 
la cornice come specificato nel paragrafo 
“installazione inserto a camino”. 

 
Svitare e rimuovere le viti della prima scatola uscita 
fumi. 

 
Estrarre il ventilatore uscita fumi con il relativo 
supporto e pulire l’interno del vano con l’aiuto di 
un pennello e dell’aspirapolvere. 
Applicare del silicone ad alta temperatura lungo il 
bordo del coperchio scatola fumi, riposizionare il 
ventilatore e fissare le viti. 

 
Pulire la seconda scatola uscita fumi con 
l’aspirapolvere. 
 
Riposizionare il corpo dell’inserto, il display e la 
cornice con procedimento inverso all’estrazione e 
come specificato nel paragrafo “installazione 
inserto a camino”. 
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Pulizia e Manutenzione utente K70

• Prima di effettuare ogni operazione 
togliere la spina di alimentazione della 
stufa dalla presa elettrica. 
• Qualsiasi manutenzione che richiede 
lo smontaggio di parti  della stufa deve 
essere fatta da un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere fatta 
a stufa fredda. 

 

Controlli da eseguire 
quotidianamente  / settimanalmente 
(in base alle ore di lavoro) 
 
Queste sono operazioni standard di pulizia che 
permettono alla stufa di mantenere sempre la 
massima resa durante i normali cicli di lavoro 

 
Agire sul raschiatore avanti e indietro in modo da 
pulire il fascio tubi interno 
 

 
Togliere il copri braciere e togliere il braciere ed 
aspirare la scatola sottostante 
 
 

 
Pulire con un utensile eventuale fori ostruiti del 
Braciere 
 

 
Pulire con aspirapolvere tutto il vano combustione 
ed il foro candeletta 
 

 
Svuotare il cassetto se necessario 
 

 
Pulire il vetro se necessario 
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Pulizia e Manutenzione K70  
(da far eseguire ad un tecnico autorizzato)

 
• Prima di effettuare ogni operazione 
togliere la spina di alimentazione della 
stufa dalla presa elettrica. 
• Qualsiasi manutenzione che richiede 
lo smontaggio di parti  della stufa deve 
essere fatta da un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere fatta 
a stufa fredda. 

 

Controlli da far eseguire almeno una 
volta all’anno ad un tecnico 
autorizzato. 
 
Un’altra zona importante da pulire è la camera di 
combustione tramite rimozione della lama rompi 
fiamma. 
 

 
 
Togliere la lama rompi fiamma (frecce in alto), le 
viti nel cassetto inferiore (frecce in basso) e pulire 
con l’aiuto di un pennello e dell’aspirapolvere il 
fascio tubi, tutto il vano combustione ed il foro 
candeletta. 
 
 
 

 
 
Togliere il tubo di collegamento alla canna fumaria 
e pulirlo. Rimuovere eventuali residui interni nel 
collare di attacco della stufa. 
 
 

 
 
Togliere il top in ceramica e sfilare le maioliche del 
lato destro della stufa, sollevandole delicatamente. 
Levare il tappo d’ispezione del raccordo a “T” 
posto nella parte bassa della stufa e pulirlo 
accuratamente. Riposizionare i particolari della 
stufa con procedimento inverso al loro smontaggio. 
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Il Pannello Stufa  
 
 

 
 

1) Tasto SET: Utilizzato per entrare nel menu e confermare variazione dati durante la fase di impostazione. 
2) Tasto AUTO: Permette di modificare da Automatico a Manuale il funzionamento della stufa. 
3) Tasto ON/OFF: Accensione e Spegnimento della stufa. In caso di errore se premuto per qualche secondo 

esegue il reset dell'allarme. Usato anche per uscire dai menu senza variazione di dato. 
4) TEMP+: Tasto di aumento della temperatura desiderata. Usato anche per scorrere i menu e dati. 
5) TEMP-: Tasto di diminuzione della temperatura desiderata. Usato anche per scorrere i menu e dati. 
6) PROG+: Tasto di aumento del programma o potenza funzionamento desiderata. Usato anche per 

scorrere i menu e dati.  
7) PROG-: Tasto di diminuzione del programma o potenza funzionamento desiderata. Usato anche per 

scorrere i menu e dati. 
 

Nel modello K70 il pannello stufa differisce da questa versione (vedere pag. 7 del manuale 
d’istruzione stufe a pellet), pur mantenendo tutte le funzionalità qui sotto elencate. 
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Uso Utente  
 
La scheda controlla automaticamente i vari parametri di funzionamento della stufa. L’utente potrà comandare 
manualmente la stufa, per accensione o spegnimento, o utilizzare le funzionalità avanzate quali il 
programmatore settimanale oppure il timer. 

Prima Accensione 
Una volta alimentata la scheda, viene visualizza sul display LCD la versione del software residente e 
successivamente la situazione della stufa che, nel caso di prima accensione, sarà spenta. 
 

Impostazione Temperatura 
La temperatura ambiente desiderata viene impostata mediante i tasti Temp+ e Temp- sul pannello. I valori 
impostabili sono da 15 a 30 °C.  
 

Impostazione del Programma di funzionamento 
Il programma di funzionamento rappresenta la potenza di riscaldamento della stufa. Il programma è impostabile 
tramite i tasti PROG+ e PROG- e vanno da 1, potenza minima, a 5, potenza massima. 
 

Accensione della stufa 
Per accendere la stufa è necessario premere per qualche secondo il tasto START. La stufa procederà 
automaticamente nella fase di accensione e riscaldamento. Se si tratta di prima accensione, e quindi primo 
carico di pellets, sarà necessario eseguire più cicli di accensione in modo che il pellets entri nel circuito di 
alimentazione. Anche nel caso di riaccensione, successivo a spegnimento automatico per pellets terminato 
(Codice Errore 5) sarà possibile un errore di accensione dovuto allo svuotamento del circuito di alimentazione 
del Pellets. Se la stufa non ha eseguito una accensione corretta la seguente sarà comunque a quantità di pellets 
ridotta in base all’impostazione della potenza coclea in accensione impostabile da 1 a 5 (codice parametro 25). 
Se il comando di accensione avviene ancora in fase di raffreddamento la stufa passa in modalità di attesa 
fintanto che la temperatura fumi non sarà scesa sotto la temperatura stufa spenta (codice parametro 36). 

Spegnimento della stufa 
Per spegnere la stufa è sufficiente premere in tasto STOP, a display LCD illuminato. Il sistema mediante un 
raffreddamento controllato porterà la stufa in posizione spenta. 

Reset Errori Sistema 
La stufa segnala mediante codice di errore e relativo commento ogni situazione anomala rilevata. Prima di 
riaccendere la stufa è necessario resettare ogni errore mediante la pressione del tasto STOP per circa 3 secondi e 
comunque fino alla scomparsa della segnalazione di errore sul display LCD. Gli ultimi 10 errori vengono 
salvati in una memoria non volatile e possono essere visualizzati entrando nel menu LOG ERRORI. 

 

Modalità di Riscaldamento 
E’ possibile modificare la modalità di riscaldamento in qualsiasi momento controllano sia il programma che la 
temperatura impostata mediante i tasti presenti e seguendo le indicazioni del display e del pannello stesso. La 



��������	
������
������	��������	
������
�
������
� ���	
���
 
stufa automaticamente regolerà la potenza erogata in funzione del programma e della temperatura ambiente 
rilevata dall’apposita sonda. 
 

Modalità Automatica, Manuale o Combinata 
Il funzionamento della stufa potrà essere manuale, accensione e spegnimento da operatore, oppure in 
automatico mediante il programmatore settimanale o timer incorporati, per accendere o spegnere la stufa 
automaticamente ad orari prefissati in base alle proprie esigenze. Per modificare la modalità premere sul 
pannello il tasto MOD. Il display indicherà in ogni momento la modalità selezionata. 

��������
La stufa viene comandata solo manualmente e quindi ogni accensione o spegnimento viene fatta tramite il 
pulsante ON/OFF. 

��	
�
La stufa oltre ad essere accesa e spenta manualmente controlla le impostazioni presenti nel timer e 
programmatore settimanale accendendosi o spegnendosi agli orari e giorni prefissati. 

�
�
���	����
�
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La modalità combinata consente l’accensione automatica della sezione pellet solamente dopo un precedente 
funzionamento della sezione  legna e totale raffreddamento della stufa. Questa funzione permette di mantenere 
la temperatura nel locale anche in caso di assenza prolungata dell’utente. 
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Programmazione Utente  
 
La programmazione utente è possibile mediante il menu accessibile premendo il tasto SET sul pannello a 
display illuminato. Per uscire in ogni momento dal menu, senza apportare alcuna modifica, premere il tasto 
STOP. In ogni caso, in mancanza di pressione di tasti per circa 1 minuto, il sistema uscirà automaticamente dal 
menu per visualizzare lo stato della stufa. Per scorrere i vari menu utilizzare i tasti TEMP+ e TEMP-, per 
entrare nel menu visualizzato premere SET. 

Regola Data e Ora 
Premendo SET si entra nel menu di impostazione del datario incorporato. È possibile modificare il giorno 
settimanale da Lunedì alla Domenica nonché ora e data. Per spostarsi fra le variabili utilizzare i tasti PROG+ e 
PROG- mentre per modificarle utilizzare i tasti TEMP+ e TEMP-. Per confermare la modifica ed uscire 
premere il tasto SET. 

Programmatore Settimanale. 
Il programmatore è attivo solo in modalità di funzionamento automatico (AUTO sul display). 
Sono disponibili 30 livelli di programmazione impostabile per orario di accensione o spegnimento, temperatura 
e programma di funzionamento. Ogni singolo programma può essere disabilitato senza necessità di 
cancellazione in modo molto semplice. 
Premendo SET si entra e scorrono i vari programmi mentre con i tasti TEMP+ e TEMP- si scorrono le variabili 
da modificare. Utilizzare poi i tasti PROG+ e PROG- per impostare i valori richiesti 

�����
������
��������
Indicazione relativa al programma selezionato da 1 a 30. 

���������		�
�����
�
Indicazione relativa al giorno settimanale del programma visualizzato. E’ possibile impostare singolarmente i 
vari giorni, da lunedì alla Domenica (Lu,Ma,Me,Gi,Ve,Sa,Do) oppure per tutti i giorni lavorativi da Lunedì al 
Venerdì (LV) nonché fine settimana da Sabato a Domenica (SD). Tale sistema permette in impostare un unico 
programma in grado di accendere, o spegnere, la stufa tutti i giorni da Lunedì al Venerdì allo stesso orario. 

���
�
Ora di accensione o spegnimento della stufa 

����	�
�
Minuti di accensione o spegnimento della stufa 

��
����	�����������	�
�
In caso di programma di accensione è necessario impostare la temperatura ambiente richiesta da 5 a 30°C. 

������

���������	�
�
In caso di programma di accensione è necessario impostare il programma di riscaldamento richiesto da 1 a 5. 

��������������

�
�
Impostare se programma di accensione , ON, oppure di spegnimento OFF. 
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Questa funzione è indispensabile poiché se in posizione non abilitato (No A.) il sistema non controllerà il 
programma e la funzione programmata non potrà avere luogo. 
 

���
�������������
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Per programmare la stufa in modo che si accenda tutti i giorni da Lunedì a Venerdì alle 08.30 alla potenza 5 con 
temperatura 20 °C procedere come segue una volta entrati nell’impostazione programma accensione. 

·  Con TEMP+ selezionare LV come giorni di accensione da Lunedì al Venerdi. 
·  Selezionare l’ Ora con il tasto PROG+ ed impostare 08 con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
·  Selezionare i minuti con il tasto PROG+ ed impostare 30 con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
·  Selezionare la temperatura con il tasto PROG+ ed impostare 20° con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
·  Selezionare la potenza di riscaldamento con il tasto PROG+ ed impostare 5 con i  tasti TEMP+ e TEMP-

. 
·  Selezionare la modalità con il tasto PROG+ ed impostare ON con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
·  Selezionare il tipo di programma con PROG+ ed impostare Abil. con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
·  Premere SET per memorizzare i dati ed inserire un nuovo programma di accensione. Nel caso si sia 

terminato premere STOP per uscire. 
·  Ricordarsi di impostare la modalità di funzionamento in Automatico per abilitare il controllo del 

programmatore settimanale. 
 

Funzione Timer. 
La funzione timer è attiva solo in modalità di funzionamento in automatico (AUTO sul display). Permette di 
accendere o spegnere la stufa dopo un numero di ore, da 1 a 99 automaticamente. Dopo aver impostato il timer 
e portato la stufa in posizione di funzionamento automatico, il display segnalerà la funzione timer con la 
relativa indicazione di count-down in ore e minuti successivamente ai quali la stufa si accenderà o si spegnerà. 
E’ possibile un funzionamento congiunto con il programmatore. Se la funzione timer è abilitata il 
programmatore settimanale non viene controllato. Successivamente al completamento della funzione timer 
verrà controllato il programmatore settimanale. 
Premendo SET si entra e scorrono i vari programmi mentre con i tasti TEMP+ e TEMP- si scorrono le variabili 
da modificare. Utilizzare poi i tasti PROG+ e PROG- per impostare i valori richiesti. Verificare che nel 
conteggio alla rovescia il tempo indicato scorra e che l’indicazione dei secondi “:” sia lampeggiante. Nel caso 
non lo fosse verificare di aver abilitato la funzione automatica.  
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Impostare se scelto accensione dopo tot ore (ON) oppure spegnimento (OFF). 

������

�����������	�
�
Impostare il programma selezionato da 1 a 5. La temperatura impostata sarà quella già selezionata da un 
precedente funzionamento. 
 

���
�
Impostare il numero di ore di attesa da 1 a 99. 
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Questa funzione è indispensabile poiché se in posizione non abilitato (No Abil) il sistema non eseguirà la 
funzione di accensione o spegnimento. 

Selezione Modo Funzionamento. 
Selezione della modalità Manuale o Automatica, con relativo controllo del programmatore settimanale e timer 
di accensione o spegnimento programmato. Tramite i tasti PROG+ e PROG- selezionare la modalità, premere 
poi SET per confermare ed uscire. La selezione può avvenire anche tramite il pulsante AUTO, molto 
semplicemente, senza entrare nel menu. 

Modalità Termostato. 
Premendo SET si entra a modificare la modalità di funzionamento per il controllo di temperatura o accensione e 
spegnimento automatizzato. 
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Modalità di funzionamento che regola il funzionamento della stufa in base alla temperatura ambiente rilevata. 
La stufa viene accesa sia manualmente che automaticamente con la programmazione del programmatore 
settimanale incorporato o timer interno. La potenza della stufa viene controllata automaticamente in funzione 
della temperatura impostata, ottimizzando il riscaldamento con notevole risparmio di pellets. 
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E’ possibile collegare alla stufa un termostato a contatto esterno. Se il contatto è chiuso la temperatura 
impostata è inferiore alla temperatura ambiente, viceversa a contatto aperto la temperatura impostata è minore 
della temperatura ambiente. La stufa controllerà tale contatto e regolerà la funzione di riscaldamento in 
relazione al valore impostato. Accensione e spegnimento saranno sempre manuali o tramite programmatore 
settimanale o timer interno. 
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E’ possibile automatizzare accensione, spegnimento e regolazione di temperatura tramite un cronotermostato 
esterno con contatto puro di chiusura in alternativa al programmatore interno. A contatto chiuso, temperatura 
impostata maggiore della temperatura ambiente la stufa si accenderà,  se spenta, mentre a contatto aperto, 
temperatura impostata minore della temperatura ambiente la stufa scenderà gradualmente alla potenza minima 
fino a spegnersi. Sarà comunque possibile modificare la potenza manualmente e comandare la stufa da 
pannello. Nel caso in cui la stufa venga spenta manualmente la riaccensione dovrà essere manuale. La stufa si 
riaccenderà automaticamente solo se il contatto chiuso si riaprirà e richiuderà successivamente. 
Tale ingresso potrà essere utilizzato anche per accendere o spegnere la stufa mediante un interruttore manuale a 
potenza preimpostata. 
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Impostare modalità funzionamento GSM nel caso in cui si renda necessario collegare alla stufa un combinatore 
GSM per l’accensione o spegnimento a distanza. In questa modalità non sarà possibile accensione o 
spegnimento della stufa sia in manuale che automatico tramite il programmatore settimanale incorporato o 
timer. Per comandare manualmente la stufa è necessario impostare da pannello la modalità di termostato 
interno. Per quanto riguarda la potenza, se la temperatura ambiente supera la temperatura impostata da pannello 
essa si riduce gradualmente fino alla potenza minima. Ciò permette di mantenere la temperatura dell’ambiente 
costante con notevole risparmio di pellets. 
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Parametri Stufa. 
Premendo SET si entra per modificare i parametri principali della stufa quali carico pellets, velocità aspiratore 
fumi, ventilatore aria ambiente e correzione della temperatura ambiente. Mediante i tasti  TEMP+ e TEMP- è 
possibile modificare in percentuale le impostazioni della stufa per correggere il funzionamento in base al pellets 
utilizzato. Premere poi SET per confermare il parametro modificato e salvarlo in memoria. Per scorrere i 
parametri usare i tasti PROG+ e PROG-. Per uscire dal menu premere il tasto STOP. 
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Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di carico di un valore in percentuale dal –50 al +50%. 
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Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di aspirazione fumi di un valore in percentuale dal –50 al 
+50%. 
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Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di ventilazione aria di un valore in percentuale dal –50 al 
+50%. 
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Permette di correggere la temperatura rilevata dalla sonda ambiente in modo da tararla in funzione del sito di 
installazione e della sensazione dell’utilizzatore. Tr indica la temperature reale letta dalla sonda, Tc indica la 
temperatura corretta ed Fc il valore correttivo modificabile da tastiera. La temperatura visualizzata ed utilizzata 
dalla scheda (Tc) verrà calcolata dalla formula Tr+Fc. 
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E' possibile selezionare una lingua per i messaggi a display fra Italiano, Inglese,Francese, Tedesco e Spagnolo. 
Ulteriori lingue sono a richiesta. La selezione avviene mediante i tasti di + e – programma. 
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Il menu permette di rivedere gli ultimi errori registrati dalla scheda corredati da data ed ora dell'evento, nonché 
breve descrizione. 
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Il menu da informazioni utili per raggiungere l'assistenza via telefono, web o e-mail. 
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In questo menu, se previsto dall'Hardware, si può modificare manualmente da 0,spento, a 5, massima velocità, 
il ventilatore esterno o canalizzato. In ogni caso esso sarà funzionante se la temperatura fumi, e quindi la stufa, 
sarà alla temperatura prevista dai parametri del ventilatore. 
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Errori di Diagnostica  
Durante il funzionamento se il sistema rileva una anomalia la stufa viene spenta, seguendo il ciclo di 
raffreddamento, e viene visualizzato sul display un messaggio di errore che verrà cancellato solo manualmente. 
Anche se in modalità di funzionamento automatico la stufa attende il comando di reset allarme per presa 
visione. Gli errori visualizzati sono i seguenti: 
 

Errore 1 Mancata Accensione 
Se dopo un ciclo di accensione la stufa non raggiunge la temperatura minima di esercizio il ciclo termina con 
errore ed il sistema procede ad un raffreddamento programmato. Ciò potrebbe essere a causa di mancanza di 
combustibile, crogiolo sporco oppure accenditore sporco o difettoso. 
 

Errore 2 Anomalia Motore Aspirazione fumi. 
Se durante il funzionamento il motore di aspirazione fumi non mantiene la velocità programmata, il ciclo 
termina con errore di sistema e procede ad un raffreddamento programmato. 
 

Errore 3 Anomalia circuito di aspirazione fumi. 
Se durante il funzionamento il sistema rileva una non sufficiente aspirazione d’aria il ciclo termina con errore di 
sistema e procede ad un raffreddamento programmato. Tale errore è comune sia all’uso con pressostato o 
sensore di aspirazione. 
 

Errore 4 Temperatura Acqua 
Se durante il funzionamento la temperatura dell’acqua raggiunge gli 80°C la stufa va in spegnimento 
segnalando tale anomalia con errore 4. 

Errore 5 Mancanza pellets 
Se durante il funzionamento la temperatura della camera di combustione scende sotto il limite previsto. Il ciclo 
termina con errore di sistema. Ciò può essere dovuto alla mancanza del combustibile o blocco di erogazione 
dello stesso. 
 

Errore 6 Allarme Pressostato (solo alcuni modelli) 
Se il pressostato viene attivato per una depressione insufficiente dell'aspirazione fumi il ciclo termina il 
riscaldamento con errore 6. Ciò potrebbe essere causato da una ostruzione dell'aspirazione o espulsione dei 
fumi. 
 

Errore 7 Termostato Sicurezza. (solo alcuni modelli ) 
Se durante il funzionamento scatta il termostato di sicurezza il carico del pellets viene automaticamente fermato 
la stufa termina il riscaldamento con errore 7.  
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Errore 8 Mancanza tensione di rete. (solo alcuni mo delli) 
Se durante qualsiasi fase di funzionamento della stufa viene a mancare la tensione di alimentazione, al ritorno 
della stessa, viene segnalato l'allarme di mancanza alimentazione di rete e la stufa và in spegnimento. 
 

Errore 9 Allarme motore fumi. (solo alcuni modelli)  
Durante la fase di riscaldamento il motore fumi viene monitorato, nel caso in cui la sua velocità scenda sotto 
una velocità minima, la stufa và in errore per malfunzionamento del motore aspirazione fumi e passa 
direttamente in raffreddamento alla massima velocità. Tale inconveniente può essere dovuto anche alla cenere 
depositata nel giro fumi e per mancanza di manutenzione programmata. 
 

 
 

Funzioni da Pannello  

Blocco Funzionamento tastiera. 
Questa funzione viene utilizzata per bloccare il funzionamento della stufa da tastiera e comandare la stessa solo 
mediante il telecomando. Viene attivata premendo per circa 20 secondi i tasti TEMP- e PROG-. La 
visualizzazione di blocco tastiera attivato confermerà l’avvenuta operazione. Per sbloccare la tastiera si 
procederà allo stesso modo. 
 
 

Telecomando IR (Opzionale).  
Il sistema prevede l’utilizzo del telecomando IR opzionale ed installabile in qualsiasi momento. Il telecomando 
permette l’accensione e spegnimento della stufa a distanza. Prima dell’utilizzo si rende necessario memorizzare 
il codice del telecomando. Tale operazione si esegue direttamente da pannello stufa senza l’ausilio di alcun 
attrezzo. 
 

Memorizzazione codice. 
Premere per circa 5” i tasti PROG+ e TEMP+, fino alla visualizzazione del messaggio “TELECOMANDO IR”. 
A questo punto direzionare il telecomando verso il pannello e premere uno qualsiasi dei tasti presenti. Un 
segnale acustico avviserà di aver eseguito correttamente l’operazione. 
Uscire dal menu con il tasto STOP e provare a comandare la stufa. 
 
 

 
 


